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80
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80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

90

210

80

210

9
0

2
1
0

90

210

180

210

1
8
0

2
1
0

1
2
0

Vano scala

21.8 m²

Filtro antifumo

9.4 m²

Rip

3.9 m²

Servizi H

3.5 m²

Servizi F

22.0 m²

Servizi M

21.9 m²

Locale Impianti

15.2 m²

Aula

25.4 m²

C1

Alla rete di

scarico esterna

Ventilazione fino

in copertura

Alla rete di

scarico esterna

Ventilazione

fino in

copertura

Ventilazione fino

in copertura

C3

C2

Alla rete di

scarico esterna

100

1
2
0

1
6
6

1
2
0

1
6
6

1
4
0

1
6
6

1
4
0

1
6
6

1
4
0

1
6
6

180

210

1
8
0

2
1
0

90

210

9
0

2
1
0

90

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

1
2
0

2
1
0

Vano scala

23.7 m²

Filtro antifumo

8.3 m²

Rip

4.3 m²

Servizi H

3.5 m²

Servizi M

23.1 m²

Servizi F

22.7 m²

Aula

44.7 m²

-19

C1

C3

C2

Ventilazione fino

in copertura

Ventilazione fino

in copertura

Ventilazione

fino in

copertura

44.9 m²

Aula

23.7 m²

Vano scala

8.3 m²

Filtro antifumo

18.7 m²

Servizi F

18.7 m²

Servizi M

3.5 m²

Servizi H

4.3 m²

Rip

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

210

80

1
6
6

1
4
0

1
6
6

1
4
0

1
6
6

1
4
0

1
6
6

1
2
0

1
6
6

1
2
0

2
1
0

1
2
0

210

80

210

90

2
1
0

9
0

210

90

2
1
0

1
8
0

210

180

C1

C3

C2

Ventilazione fino

in copertura

Ventilazione fino

in copertura

Ventilazione

fino in

copertura

Lavabo
Allaccio

Bidet

WC

Doccia

DN50

DN50

DN100

DN50

WCH

Sanitario

Lavello cucina DN50 DN100

AllaccioSanitario

Piletta Doccetta WCHDN50 DN50

del tetto
Soletta

Isolante
del tettoGuaina

Conversa

Copertura per tubo
di ventilazione

passaggio aria
Apertura per

Esalatore

30 cm

ESTERNO

INTERNO

Spostamento a 87°30':
la pressione idrostatica e il
rumore prodotto dall' urto
sono al massimo
dell' intensità.

Spostamento a 45°:
la rumorosità si riduce di 
circa un 35%, diminuendo
anche la zona di pressione.

Spostamento asse:
la rumorosità si riduce di
circa un 50%, diminuendo
anche molto la zona di
pressione.

> 2 de

> 2 de

60 cm

NOTA BENE
INSERIRE SIGILLATURE REI SU OGNI ATTRAVERSAMENTO
DEL COMPARTIMENTO

Vaso WC

Lavabo

Piatto doccia

Vaso WC disabili

Colonna di scarico e ventilazione

Rete di ventilazione

Rete di scarico

Lavabo disabili

Cx

Ventilazione
Terminale di ventilazione

Curve scarichi
Zone d'urto nelle curve

Diametro allacci utenze

Note
Le colonne di ventilazione saranno portate
necessariamente a tetto.
La ventilazione sarà parallela indiretta.
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IMPIANTI MECCANICI

Impianto di scarico
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Keyplan

PIANTA PIANO SEMINTERRATO PIANTA PIANO AMMEZZATO PIANTA PIANO PRIMO


