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COMPONENTI EDILIZI

AutoCAD SHX Text
SOLAIO DI PIANO C.A. - AULE

AutoCAD SHX Text
Controsoffitto ispezionabile

AutoCAD SHX Text
Solaio in C.A. con casseri di alleggerimento a perdere sp. 30 cm

AutoCAD SHX Text
Massetto alleggerito sp. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Impianto radiante a pavimento

AutoCAD SHX Text
Massetto sabbia e cemento

AutoCAD SHX Text
Pavimento in piastrelle

AutoCAD SHX Text
Materassino anticalpestio

AutoCAD SHX Text
SOLAIO DI PIANO C.A. - CORRIDOIO

AutoCAD SHX Text
Controsoffitto ispezionabile

AutoCAD SHX Text
Solaio in C.A. con casseri di alleggerimento a perdere sp. 30 cm

AutoCAD SHX Text
Massetto alleggerito sp. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Impianto radiante a pavimento

AutoCAD SHX Text
Massetto sabbia e cemento

AutoCAD SHX Text
Pavimento in piastrelle

AutoCAD SHX Text
Materassino anticalpestio

AutoCAD SHX Text
SOLAIO DI PIANO - CORRIDOIO

AutoCAD SHX Text
Controsoffitto ispezionabile

AutoCAD SHX Text
Solaio in travi sdraiate sp. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Massetto alleggerito sp. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Impianto radiante a pavimento

AutoCAD SHX Text
Massetto sabbia e cemento

AutoCAD SHX Text
Pavimento in piastrelle

AutoCAD SHX Text
Materassino anticalpestio

AutoCAD SHX Text
SOLAIO DI PIANO - AULE

AutoCAD SHX Text
Controsoffitto ispezionabile

AutoCAD SHX Text
Solaio in travi sdraiate sp. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Massetto alleggerito sp. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Impianto radiante a pavimento

AutoCAD SHX Text
Massetto sabbia e cemento

AutoCAD SHX Text
Pavimento in piastrelle

AutoCAD SHX Text
Materassino anticalpestio

AutoCAD SHX Text
SOLAIO DI COPERTURA - AULE

AutoCAD SHX Text
massetto sabbia cemento per pendenze sp. variabile

AutoCAD SHX Text
manto impermeabile antiradice

AutoCAD SHX Text
pannello in poliestere espanso per drenaggio e stoccaggio idrico sp. 8 cm

AutoCAD SHX Text
geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene

AutoCAD SHX Text
substrato di coltura sp. 10 cm

AutoCAD SHX Text
vegetazione tappezzante

AutoCAD SHX Text
isolante in XPS sp. 12 cm

AutoCAD SHX Text
Guaina impermeabilizzante

AutoCAD SHX Text
Controsoffitto ispezionabile

AutoCAD SHX Text
Solaio in travi sdraiate sp. 20 cm

AutoCAD SHX Text
SOLAIO DI COPERTURA - CORRIDOIO

AutoCAD SHX Text
massetto sabbia cemento per pendenze sp. variabile

AutoCAD SHX Text
manto impermeabile antiradice

AutoCAD SHX Text
pannello in poliestere espanso per drenaggio e stoccaggio idrico sp. 8 cm

AutoCAD SHX Text
geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene

AutoCAD SHX Text
substrato di coltura sp. 10 cm

AutoCAD SHX Text
vegetazione tappezzante

AutoCAD SHX Text
isolante in XPS sp. 12 cm

AutoCAD SHX Text
Guaina impermeabilizzante

AutoCAD SHX Text
Controsoffitto ispezionabile

AutoCAD SHX Text
Solaio in travi sdraiate sp. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Vano ascensore

AutoCAD SHX Text
Parete in X-Lam a cinque strati sp. 16 cm

AutoCAD SHX Text
Cappotto in lana di roccia sp. 14 cm

AutoCAD SHX Text
Rasatura esterna a base  di calce idraulica naturale

AutoCAD SHX Text
MURATURA X-LAM ASCENSORE - ESTERNO

AutoCAD SHX Text
Doppia lastra in cartongesso con barriera a vapore sp. 1,25 + 1,25 cm

AutoCAD SHX Text
Struttura in alluminio per controparete sp. 7.5 cm con riempimento in lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
Parete in X-Lam a cinque strati sp. 12 cm

AutoCAD SHX Text
Cappotto in lana di roccia sp. 14 cm

AutoCAD SHX Text
Rasatura esterna a base  di calce idraulica naturale

AutoCAD SHX Text
MURATURA X-LAM INTERNO-ESTERNO 

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
Vano ascensore

AutoCAD SHX Text
Parete in X-Lam a cinque strati sp. 16 cm

AutoCAD SHX Text
MURATURA X-LAM ASCENSORE - INTERNO

AutoCAD SHX Text
Struttura in alluminio per controparete sp. 7.5 cm con riempimento in lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
Doppia lastra in cartongesso con barriera a vapore sp. 1,25 + 1,25 cm

AutoCAD SHX Text
Doppia lastra in cartongesso sp. 1,25 + 1,25 cm

AutoCAD SHX Text
Struttura in alluminio per controparete sp. 7.5 cm con riempimento in lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
Parete in X-Lam a cinque strati sp. 12 cm

AutoCAD SHX Text
MURATURA X-LAM AULA-AULA e AULA-CORRIDOIO 

AutoCAD SHX Text
Struttura in alluminio per controparete sp. 7.5 cm con riempimento in lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
Doppia lastra in cartongesso sp. 1,25 + 1,25 cm

AutoCAD SHX Text
Doppia lastra ignifuga sp. 1,25 + 1,25 cm

AutoCAD SHX Text
doppia lastra in cartongesso 

AutoCAD SHX Text
sp. 1.25 + 1.25 cm

AutoCAD SHX Text
doppia lastra in cartongesso 

AutoCAD SHX Text
sp. 1.25 cm + 1.25 cm

AutoCAD SHX Text
struttura in alluminio sp 7,5 cm

AutoCAD SHX Text
+ materassino lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
struttura in alluminio sp 7,5 cm

AutoCAD SHX Text
+ materassino lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
singola lastra in cartongesso 

AutoCAD SHX Text
sp. 1.25 cm

AutoCAD SHX Text
PARETE AULA-CORRIDOIO

AutoCAD SHX Text
fino ad altezza 150 cm

AutoCAD SHX Text
lastra in gessofibra

AutoCAD SHX Text
CORR.

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
doppia lastra in cartongesso 

AutoCAD SHX Text
sp. 1.25 + 1.25 cm

AutoCAD SHX Text
doppia lastra in cartongesso 

AutoCAD SHX Text
sp. 1.25 cm + 1.25 cm

AutoCAD SHX Text
struttura in alluminio sp 7,5 cm

AutoCAD SHX Text
+ materassino lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
PARETE CARTONGESSO BAGNI

AutoCAD SHX Text
rivestimento in grès porcellanato

AutoCAD SHX Text
sp. 1.5 cm

AutoCAD SHX Text
Doppia lastra in cartongesso con barriera a vapore sp. 1,25 + 1,25 cm

AutoCAD SHX Text
Struttura in alluminio per controparete sp. 7.5 cm con riempimento in lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
Parete in C.A. sp. 30 cm

AutoCAD SHX Text
Cappotto in lana di roccia sp. 14 cm

AutoCAD SHX Text
Rasatura esterna a base  di calce idraulica naturale

AutoCAD SHX Text
MURATURA C.A. INTERNO-ESTERNO 

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
Struttura in alluminio per controparete sp. 7.5 cm con riempimento in lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
Parete in C.A. sp. 30 cm

AutoCAD SHX Text
MURATURA C.A. INTERNO-INTERNO

AutoCAD SHX Text
Struttura in alluminio per controparete sp. 7.5 cm con riempimento in lana di roccia sp. 6 cm

AutoCAD SHX Text
Doppia lastra in cartongesso sp. 1,25 + 1,25 cm

AutoCAD SHX Text
Doppia lastra in cartongesso sp. 1,25 + 1,25 cm

AutoCAD SHX Text
Platea di fondazione sp. 40 cm

AutoCAD SHX Text
Magrone sp. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Vespaio aerato con Igloo h 16 cm

AutoCAD SHX Text
Cappa in calcestruzzo sp. 6 cm 

AutoCAD SHX Text
Barriera antiradon

AutoCAD SHX Text
Massetto Isocal per passaggio impianti sp. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Massetto sabbia cemento

AutoCAD SHX Text
SOLAIO DI FONDAZIONE C.A.

AutoCAD SHX Text
Pavimento in piastrelle

AutoCAD SHX Text
Impianto radiante a pavimento

AutoCAD SHX Text
MURATURA X-LAM ESTERNA CON SERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
Staffa ad "L" in acciaio 100x70 mm

AutoCAD SHX Text
Staffa ad "L" in acciaio 100x70 mm

AutoCAD SHX Text
Bancalino in alluminio sp. 8/10 mm con pannello isolante per protezione termica

AutoCAD SHX Text
Serramento in alluminio con taglio termico e vetrocamera di sicurezza a triplo vetro

AutoCAD SHX Text
pannello isolante in lana di roccia per protezione termica integrale sp. 100 mm
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