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RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE LIGNEE  STRUTTURE LIGNEE - travi e pilastri sono progettati per garantire una resistenza al fuoco R60, in virtù della propria sezione in legno;  travi e pilastri sono progettati per garantire una resistenza al fuoco R60, in virtù della propria sezione in legno; ravi e pilastri sono progettati per garantire una resistenza al fuoco R60, in virtù della propria sezione in legno;  e pilastri sono progettati per garantire una resistenza al fuoco R60, in virtù della propria sezione in legno;  pilastri sono progettati per garantire una resistenza al fuoco R60, in virtù della propria sezione in legno;  sono progettati per garantire una resistenza al fuoco R60, in virtù della propria sezione in legno; - il primo, il secondo ed il solaio di copertura garantiscono una resistenza al fuoco R60, in virtù della propria sezione di legno; - le pareti realizzate con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  le pareti realizzate con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco le pareti realizzate con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  pareti realizzate con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco pareti realizzate con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  realizzate con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco realizzate con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco per garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco garantire una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco una resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco resistenza al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco al fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco R60; le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco le pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco pareti perimetrali, soggette all'azione del fuoco  perimetrali, soggette all'azione del fuoco perimetrali, soggette all'azione del fuoco  soggette all'azione del fuoco soggette all'azione del fuoco  all'azione del fuoco all'azione del fuoco  del fuoco del fuoco  fuoco fuoco su un solo lato, non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  un solo lato, non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei un solo lato, non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  solo lato, non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei solo lato, non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  lato, non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei lato, non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei non presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei presentano alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei alcun rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei rivestimento; le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei le pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei pareti interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei interne, soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei soggette all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei all'azione del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei del fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei fuoco su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei su ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei ambo i lati, vengono rivestite su uno solo dei  i lati, vengono rivestite su uno solo dei i lati, vengono rivestite su uno solo dei  lati, vengono rivestite su uno solo dei lati, vengono rivestite su uno solo dei  vengono rivestite su uno solo dei vengono rivestite su uno solo dei  rivestite su uno solo dei rivestite su uno solo dei  su uno solo dei su uno solo dei  uno solo dei uno solo dei  solo dei solo dei  dei dei lati con doppia lastra in cartongesso sp. 12,5+12,5mm; - le connessioni tra gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  le connessioni tra gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate le connessioni tra gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  connessioni tra gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate connessioni tra gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  tra gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate tra gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate gli elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate elementi in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate in legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate legno sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate sono realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate realizzate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate con piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate piastre in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate in acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate acciaio e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate e spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate spinotti/viti/bulloni calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate calibrati. Le piastre in acciaio sono posizionate  Le piastre in acciaio sono posizionate Le piastre in acciaio sono posizionate  piastre in acciaio sono posizionate piastre in acciaio sono posizionate  in acciaio sono posizionate in acciaio sono posizionate  acciaio sono posizionate acciaio sono posizionate  sono posizionate sono posizionate  posizionate posizionate internamente alla sezione di legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  alla sezione di legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al alla sezione di legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  sezione di legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al sezione di legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  di legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al di legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al legno, che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al che pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al pertanto ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al ne garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al garantisce la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al fuoco R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al R60; analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al analogamente spinotti corti garantiscono la resistenza al  spinotti corti garantiscono la resistenza al spinotti corti garantiscono la resistenza al  corti garantiscono la resistenza al corti garantiscono la resistenza al  garantiscono la resistenza al garantiscono la resistenza al  la resistenza al la resistenza al  resistenza al resistenza al  al al fuoco della comnnessione in combinazione incendio.
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